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Allegato D3

Schede pozzi



La tabella 1 riassume alcuni dei dati essenziali relativi ai pozzi pubblici recenti e passati,
gestiti da ACSM, rimandando alla tabella generale dei pozzi noti per altre informazioni
(All.D2).In questo allegato sono raccolte tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche
costruttive e stratigrafiche di tutti i pozzi e i piezometri censiti, seguendo le indicazioni
richieste nei “Criteri attuativi della I.r. 12/05 per il governo del territorio”, e in particolare
secondo quanto proposto nell’Allegato 9 — Scheda per il censimento pozzi — Regione
Lombardia — Territorio e Urbanistica). Sono inoltre riportate per i pozzi ad utilizzo
idropotabile le serie storiche di soggiacenza e le principali caratteristiche idrochimiche
dell’acqua emunta.

La posizione di ogni pozzo € evidenziata nello stralcio di cartografia CTR al 10:000; sono
inoltre riportate le coordinate chilometriche Gauss Boaga. Queste ultime possono differire,
per guanto riguarda le ultime due cifre, sia dai dati forniti dalla Provincia sia da quelli
dellAmministrazione comunale, ma derivano, in particolare per i pozzi del’acquedotto
comunale, da un rilievo di campagna tramite cartografia alla scala 1:2000 e successivo
controllo con la cartografia digitale della rete acquedottistica.

sigla sigla att. nome real. chius stato Q max
attuale

BR1 Tralli 73 57

BR2 Asiago 73 99 attivo

BR3 Gasometro 74 94 chiuso

BR4 via Antelami 68 73 chiuso

T1 sond.Tavernola 99

V1 Vajl 95 chiuso

V2 Vaj2 76 01 chiuso

V3 Vaj3 76 01 chiuso

Bl Bassonel 99 chiuso

B2 Bassone?2 99 chiuso

B3 Bassone3 69 99 chiuso

B4 Bassone4 74 99 chiuso

B5 Bassoneb 96 99 chiuso

Al Valbascal 80 chiuso

A Valbasca 77 attivo 11

L1 Lucinol chiuso

L1bis Lucinolb 78 97 inatt. 15

Liter L7 Lucinolc 08 attivo

L3 Lucino3 piezo chiuso

L3b Lucino3b 76 attivo 35

L4 Lucino4 95 chiuso

L5 Lucino5 ? chiuso

L5b L5 Lucino5b 76 attivo 58

L9 Lucino9 non autor.

C1l Canedal chiuso

Cc2 Caneda?2 chiuso

C2bis C2 CanedaZ2b chiuso

C3 Caneda3 chiuso

C4 Caneda4 chiuso

C4bis C4 Caneda4b 76 attivo 21

C5 Canedab 68 95 chiuso




Cb5bis C5 Canedabb 97 attivo 28
C6 Canedab 88 attivo 21
C7 Caneda7 75 attivo 24
C8 Caneda8 83 attivo 22
S1 Refrecc Sorg.Refrecc 1890 93 chiuso

Tabella 1:Pozzi pubblici gestiti da ACSM

Come risulta dalla tabella precedente, la maggior parte dei pozzi ha avuto vita breve e
risulta oggi chiusa. | pozzi attivi ACSM sono attualmente 9, dei quali uno per solo uso
industriale (Valbasca 2). Di essi 4 si trovano sul territorio di Como, gli altri nell’area Lucino
— Villaguardia — Grandate.




1 - DATI IDENTIFICATIVI

Nome Tralli (BR 1)
Localita Monte Olimpino

Comune Como

Provincia Como

Sezione CTR B4A4

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da | GB_X 1504157

CTR) GB_Y 5076115

Numero ACSM 110

Quota (m s.I.m.)

Profondita (m da p.c.) 216,60
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Figura 2: Ubicazione pozzo Tralli




IMMAGINI POZZ0O TRALLI

9°03'10.34°E

Figura 3:Immagine satellitare pozzo Tralli
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Figura 4:Ingrandimento immagine satellitare pozzo Tralli




Figura 6: Testa pozzo Tralli




2 — DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario

Comune Como

Ditta Esecutrice Montagna
Anno 1973

Stato Attivo
Tipologia utilizzo Potabile
Portata estratta (mc/a e 1772928 mc/a
I/sec) 57 It/sec

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni

Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am

1 450 0,00 6,00 1 53,97 | 58,55

2 410 6,00 111,5 2 62,90 | 67,48

3 300 111,5 142,0 3 80,43 | 89,59
4 102,56 | 107,1
5 112,5 | 121,5
6 126,5 138




3 — STRATIGRAFIA

Figura 7:Stratigrafia pozzo Tralli




5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOL OGICI

pozzo | real. | chius | collaudo 1993 1997-2000 2009 - attuali
Is d]QIs [Id [Q [Is d [Q]ls Id]Q
BR1 |73 16,5 65 | 74 | 40 | 7,2—43 Ypc | 4 |57

Tab.2:Parametri idrogeologici pozzo Tralli




6 - IDROCHIMICA

Tab.3: Analisi chimiche anni 1997-1999




Tab.4: Analisi chimiche anni 2002-2009




7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

Criterio temporale basato su isocrona 60gg

Figura 8:Area rispetto pozzo Tralli




1 - DATI IDENTIFICATIVI

Nome Lucino 3 bis (L 3b)
Localita Breccia

Comune Como

Provincia Como

Sezione CTR B4A5

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da | GB_X 1504160

CTR) GB_Y 5070076

Numero ACSM 97

Quota (m s.l.m.)

Profondita (m da p.c.) 312,0

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

Figura 9:Ubicazione pozzo Lucino 3 bis




2 — DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario

Comune Como

Ditta Esecutrice Montagna
Anno 1976

Stato Attivo
Tipologia utilizzo Potabile
Portata estratta (mc/a e 1088640 mc/a
I/sec) 35 It/sec

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni

Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am

1 0,00 120,00 1 71,95 | 75,00
2 79,55 | 88,65
3 93,2 | 102,3
4 106,85 | 110,9




3 — STRATIGRAFIA

Figura 10:Stratigrafia pozzo Lucino 3 bis




5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOL OGICI

pozzo | real. | chius | collaudo 1993 1997-2000 2009 - attuali

s |1d |Q]|ls d [Q |Is d [Q |lIs Id | Q

L3b | 76 475 | 55 475 |55 |45 | 43545 |58 |45 |30 |37 |35
51

Tabella 5:Parametri idrogeologici pozzo Lucino 3 bis




6 - IDROCHIMICA

Tab.6: Analisi chimiche anni 1997-1999




Tab.7: Analisi chimiche anni 2002-2009




1 - DATI IDENTIFICATIVI

Nome Lucino 5 bis (L 5b)
Localita Breccia

Comune Como

Provincia Como

Sezione CTR B4A5

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da | GB_X 1504208

CTR) GB_Y 5070141

Numero ACSM 99

Quota (m s.l.m.)

Profondita (m da p.c.) 311,50

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

Figura 11:Ubicazione pozzo Lucino 5 bis




2 — DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario

Comune Como

Ditta Esecutrice Montagna
Anno 1976

Stato Attivo
Tipologia utilizzo Potabile
Portata estratta (mc/a e 1804032 mcl/a
I/sec) 58 It/sec

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni

Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am

1 0,00 120,0 1 71,0 76,0
2 81,9 91,1
3 94,8 | 113,7




3 — STRATIGRAFIA

Figura 12:Stratigrafia pozzo Lucino 5 bis




5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOL OGICI

pozzo | real. | chius | collaudo 1993 1997-2000 2009 - attuali
s |1d |Q|ls d [Q |Is d [Q |Is Id | Q
Lsb | 76 48 |55 48 55 |55 | 434548 |57 |55 |30 |36 |58

Tab. 8:Parametri idrogeologici pozzo Lucino 5 bis




6 - IDROCHIMICA

Tab.9: Analisi chimiche anni 1997-1999




Tab.10: Analisi chimiche anni 2002-2




7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA LUCIN O 3-5 BIS

Criterio temporale basato su isocrone (raggio variabile)

Figura 13:Area rispetto pozzi Lucino 3-5 bis




IMMAGINI POZZI LUCINO 3-5 BIS

Figura 14:Immagine satellitare pozzi Lucino 3-5 bis

Figura 15:Particolare dell'ubicazione pozzi Lucino 3-5 bis




Figure 16-17:Teste pozzo Lucino 3-5 bis




1 - DATI IDENTIFICATIVI

Nome Valbasca Al
Localita Albate

Comune Como

Provincia Como

Sezione CTR B5B1

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da | GB_X 1508008

CTR) GB Y 5069531

Numero ACSM 109

Quota (m s.l.m.)

Profondita (m da p.c.) 307,50

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

Figura 18:Ubicazione pozzo Valbasca




IMMAGINI POZZ0 VALBASCA

Figura 19:Immagine satellitare pozzo Valbasca

Figura 20:Patrticolare dell’'ubicazione pozzo Valbasca




Figure 21:Teste pozzo Valbasca




2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario

Comune Como

Ditta Esecutrice Montagna
Anno 1977
Stato Attivo
Tipologia utilizzo Industriale
Portata estratta (mc/a mc/a
e l/sec) 11,0 lt/sec

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni

Tubazione n. Diametro dam am Filtri dam am
mm

1 550 0,00 15,00 5,30 9,80




3 — STRATIGRAFIA

Figura 22:Stratigrafia pozzo Valbasca




5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOL OGICI

pozzo | real. | chius | collaudo 1993 1997-2000 2009 - attuali
Is d [Qls Id Q Is Id Q |Is d [Q
Al 77 3 6 10 |3 35 |10 | 30 36 | 58

Tab.11: Parametri idrogeologici pozzo Valbasca




1 - DATI IDENTIFICATIVI

Nome Presa Lago (PL2)
Localita Punta Geno

Comune Como

Provincia Como

Sezione CTR B4A5

CTR)

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da | GB_X 1506123

GB_Y 5074722

Numero ACSM

Quota (m s.l.m.)

Profondita (m da p.c.)

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

Figura 23:Ubicazione presa lago




6 - IDROCHIMICA

Tab.12: Analisi chimiche anni 2002-2009




7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

Criterio geometrico (200 m di raggio)

Figura 24:Area rispetto presa lago













